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1. STAVEBNE TECHNICKE RESENI

1.1. Bouraci a demontazni prace
U autobusové ¢ekarny, ktera se demontuje, se odstrani rovnéz stavajici ocelové zabradli z
trubek véetné betonové zidky. Na konci zidky u budovy obecniho uUfadu se odstrani
stavaijici pristfeSek na odpadni nadoby.

1.2. Zemni prace

Jednd se o vykopové prace v misté planované revitalizace centra obce. Po odstranéni
betonové zdi se provede vykop pro gabionové terasy. V celé vrchni ploSe se odebere
zemina na potfebnou tloustku pro nové navrienou Upravu. Zde se predpoklada, Ze terén
zde priblizné zlstane ve tejné roviné jako je stavajici. Hrubé vykopy budou provadény
strojné s ruénim dokopdanim, predpoklada se trida tézitelnosti 3. Prebytecnd zemina z
vykopu bude odvezena na pfislusnou skladku.

1.3. Gabiony, terasy
Zidka je navrzena z gabion(, na které se osadi betonové dlazdice vel. 500/500/50 mm. Ke
gabionlm se pfipevni betonovou smési "maltové terce".

1.4. Autobusova cekarna

Autobusova ¢ekarna ma pladorysny rozmér 400 x 200 cm a je navrZena jako drevéna s
prosklenymi obvodovymi sténami. Nosnymi prvky jsou dfevéné hoblované (se srazenymi
hranami) tramky, které jsou v zadni Casti zavétrovany drevénymi vzpérami, bocni stény
ocelovymi zavétrovacimi tahly s rektifikacnimi prvky. Zaskleni se provede bezpecnostnim
sklem. ZastreSeni ¢ekarny ma tvar pultové strechy a tvofi jej krokve, na které se osadi
palubky tl. 22 mm a krytina z folie PROTAN (tmaveé Seda) SE 1,6 F 12 3013 pro mechanické
kotveni. Pod folii se polozi geotextilie 300 g/m2. Ukonceni stfechy pomoci plechovych
okapnicek. Drevéné prvky se opatfi trojnasobnym lazurovacim lakem. Podezdivka ¢ekarny
je navriena z gabionu, podlahu tvofi zdmkova dlazba.

1.5. Informacni tabule, prosklena vitrina

Informacni tabule maji navrzenou nosnou konstrukci z dfevénych hoblovanych prvka,
hranol(, stfiSka bude opatfena stejnou krytinou jako ¢ekarna, tzn. folie PROTAN (Sedd) na
geotextilii a bednéni z palubek. Ukonceni krytiny pomoci plechovych okapnicek. Plocha
pro informacni Udaje je navrzena z vodovzdorné preklizky. Dievéné prvky budou opatieny
trojnasobnym natérem lazurovacim lakem. Soucasti informacni tabule je podezdivka z
gabionu, ukonéena betonovou dlazbou. Podezdivka kopiruje plvodni betonovou zidku.
Prosklena vitrina je navrZena obdobnym zplsobem, ale ma misto oteviené informacni
tabule provedenou prosklenou vitrinu, opatfenou zdmkem a osvétlenim.

Nové upravené chodniky jsou navrieny z betonové dlazby velikosti 100/100/60 mm.
Dlazba se osadi do kladeci vrstvy a vrstvy z drceného kameniva.



2. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI

Stavba bude provadéna a zabezpelena tak, aby pfi jejim provadéni, uzivani a provozu
nedochazelo k Urazu uklouznutim, paddem, narazem, popalenim, zdsahem el. proudem
uvnitt nebo v blizkosti stavby nebo k Urazu zpisobenym pohybujicim se vozidlem. Veskeré
prace musi byt provadény v souladu se vSemi platnymi bezpecnostnimi predpisy a
vyhlaskami o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.

Zaroven je tfeba respektovat vSechny platné souvisejici pravni a jiné predpisy, které se na
uvedené prace vztahuji (véetné platnych CSN).

3. PROVEDENI STAVBY

Stavba bude splnovat pozadavky zakond, vyhlasek a technickych norem platnych na Gzemi
CR. Zékladni poiadavky na Uzemné technické Fedeni stavby a na Ucelové a stavebné
technické feSeni stavby stanovi vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 268/09 Sb. o
technickych pozadavcich na vystavbu, konkrétni hodnoty pozadavk( jsou dany
navazujicimi predpisy, zvlasté soustavou platnych ceskych a prevzatych evropskych
technickych norem (CSN, CSN EN). PoZadované vlastnosti stavebnich vyrobkd musi byt
dolozeny prislusSnymi Ceskymi certifikaty, pouZitelnost vyrobk( ve stavbé je stanovena
pfislusnymi ustanovenimi Zakona o Uzemnim planovani a stavebnim radu (Stavebni zdkon)
¢.183/2006. Pro stavbu mohou byt pouZity jen takové vyrobky, materidly a konstrukce,
jejichz vlastnosti z hlediska zpUsobilosti stavby pro navrzeny ucel zarucuji, Ze stavba pfi
spravném provedeni a béZzné udrzbé po dobu predpokladané existence splni poZzadavky na
mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho
prostiedi, bezpecnost pfi udrzovani a uzivani stavby véetné bezbariérového uzivani stavby,
ochranu proti hluku a na uUsporu energie a ochranu tepla. Vlastnosti vyrobk( budou
dolozeny certifikdtem vyrobku s protokolem o certifikaci vydanym akreditovanym
certifikaénim orgdnem pro vyrobky, v rozsahu vlastnosti potfebnych pro bezpecny ndvrh
stavby a ndsledné pouziti vyrobku na stavbé.

Pfi provadéni stavebné montdznich praci je nutno dodriovat veskeré predpisy o
bezpecnosti prace ve stavebnictvi. Hladina hluku ze stavebni ¢innosti ve venkovnim
prostoru po dobu vystavby nesmi prekrocit limity, stanovené nafizenim vlady o ochrané
zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

PoZadavky na provedeni a kontrolu konstrukci a celku se fidi platnymi prdvnimi pfedpisy a
soustavou platnych technickych norem.



