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1.LROZSAH PROJEKTU:

V ramci pldnované revitalizace centra obce Méstecko u Kfivoklatu (€.pozemku 820/4 a 69) byla
zpracovana dokumentace elektroinstalace pro parkové osvétleni, osvétleniautobusové
ekarny,osvétleni prosklené vitriny a pfipojeni zasuvkové kombinace.

ZARIZENi SILNOPROUDE ELEKTROTECHNIKY :

2.ROZVODNA SOUSTAVA A ZPUSOB NAPAJENT :
Rozvodné soustava- napajeci : 3 PEN AC,50Hz,400/230V, TNC

3+N+PE AC,50Hz,400/230V,TNS

1+N+ PE,AC,50Hz, 230V, TNS

1+ N+PE, DC,50Hz,12V
Zpusob napojeni :
V ramei planovanych tprav bude v suterénu objektu Obecniho Giadu provedena vyména stévajici
zasuvky 16A/400V za okruhovy rozvadé® RS. Zrozvadéie RS bude napojeno stavajici &erpadlo
véetné hlidani hladiny ve vefejné studni,osvétleni autobusové Cekarny spoleéné s prosklenou vitrinou
a zasuvkova kombinace RZK.
Parkové osvétleni, osvitleni venkovniho schodidt® a vanoni osvétleni budow napojeny pie upraveny
stavajici rozvadéé RVO.

3.UDAJE O INSTALOVANYCH VYKONECH : (viz: Energetick4 bilance)
Osvétlent

Pi =0,53 kW Ps= 0,32 kW Is = 2,00 A
Zasuvkovd kombinace

Pi = 5,00 kW Ps= 2,00 kW Is = 40,00 A
Prostiedi:

Vnéjsi vlivy dle CSN 33 2000-5-5 l,ed.3(¢1.512.2,pfiloha A,ZA),CSN 33 2000-7-17,ed.2,
€1.714.5122.1

CSN 33 2000-5-51,ed.3,¢1.512.2,pFiloha A,ZA a TNI 33 20005-51 ,Gast 2,0dst.2.6

Prostory nebezpecné - AA2,AA4,AB2,AB4,AD3AE2Z

4. TECHNICKY POPIS

Okruhovy rozvadé¢ RS - umistény v suterénu objektu Obecniho uradu

bude napojen ze stavajiciho pfivodu pro zasuvku 16A/400V(AYKY 4x16). Z RS bude napojen okruh
Serpani vody v obecni studny (vietnd hiidani hladiny) CYKYJ 5x2,5mm?2 |, vyvod pro osvétleni
autobusové cekarny a prosklené vitriny ROC (CYKY]J 3x2,5mm2), zasuvkovd kombinace RZK
(CYKYJ 5x4mm?2) a pfipojena stavajici zasuvka 16A/400V.

Vyvod pro Eerpadlo bude veden v ochranné instaladni trubce na povrchu spolené s vyvodem pro
osvétleni autobusové &ekrny a zdsuvkovou kombinaci.

Vyvod pro RZK bude &astedné veden spoletné s kabely do obecni studny a nasledng pokradovat
v zemnim vykopu v chranice KD 09040 do vyklenku pro zasuvkovou kombinaci RZK. RZK bude
umisténa v gabionu 1,5m ve vyklenku 0,7m nad terénem a v pfipadé mimo provoz bude zakryty

dvitky ,které zamezi neopravnénému pfistupu.
(viz vykres E01, E02.1)

Okruhovy rozvadéé ROC - umistény v autobusové fekdrné
bude napojen z rozvadéée RS a osazen Jidténim okruht pro osvétleni autobusové Eekarny a prosklené

vitriny. Ovladani osvétleni bude pfes soumrakovy spinaé SRWINO.
(viz vykres EO1, E02.2)
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Okruhovy rozvadéé RVO - umistény na sloupu veFejného osvétleni

Stavajici rozvadé¢ bude upraven a napojen zrozvodu VO a osazen Jisténim okruhd pro parkové
osvétleni N1-3 (CYKYJ 5x2,5mm2), zasuvka pro vano&ni osvétleni a LED osvétleni venkovniho
schodi§té (CYKYJ 3x2,5mm2) .

Ovladéni osvétleni bude spoledné s vefejnym osvétlenim.

(viz vykres E01, E02.3)

Vieobeent :
Veskeré rozvody v jsou navrZeny médénym vodi¢em,uloZenym v zemi v ochrannych trubkach.

Uzemnéni :

Spolecné s kabely bude ve vykopu pro parkové osvétleni ulo¥en zemnici drat FeZn 10mm a napojen
na stoZdry a stdvajici uzemnéni véfejného osvétfent.

5.STAVEBNI UPRAVY :

a) je nutno vysekat drazky,prostupy a kapsy pro vedeni
b) vyty€eni podzemnich rozvoda,vedeni a zafizeni

¢) pred zahrnutim vykopi provést digitalni zaméfeni

6.0CHRANA PRED URAZEM

Pro instalaci je navrZena ochrana pfed Grazem dle CSN 33 2000-4-41,ed.2 — automatickym
odpojenim od zdroje, proudovym chrani¢em a pospojovanim.

7.BEZPECNOST PRACE

1)Pfi provadéni stavebnich ,montaznich a nasledn& udrovacich praci je nutno dodrzet vyhlasku &.
591/2006Sb. v platném znéni o bezpegnosti préace a technickych zatizeni pfi stavebnich pracich.

2)Je nutno respektovat vyhlasku & 48/1982Sb. v platném znéni o bezpetnosti a ochrang zdravi pfi
praci v ndvaznosti na CSN EN 1050(833010)ze srpna 2001,CSN ISO 3864(018010) a CSN 269030
vé.zmény Z1.

3)Pii dodavkach a materialech musi byt dodrzeno nafizeni vlady

€.163/20028b v platném znéni. kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané vyrobky,

nafizeni viady €.17/2003Sb v platném znéni kterym se stanovi technické pozadavky na zafizeni nn
zakon 22/1997Sb v platném znéni o technickych poZadaveich na vyrobky a o zm&n& a doplnéni
nekterych zéikond ve znéni zakona &. , 102/2001 S5b,205/20028b,226/2003Sb,277/2003Sb.

Pred zahdjenim praci je nutné zpracovani provadéci dokumentace a pred uvedenim el. za¥izeni do
provozu musi byt zpracovana dokumentace skuteéného provedeni, provedena revize véetné protokolu
zpravy.Soucasné je montaZni organizace povinna pfi pfedani objektu zajistit proskoleni uzivatele o
obsluze el. zafizeni.



ENERGETICKA BILANCE

Nazev stavby : Méstecko - Revitalizace centra obce
Umisténi : Méstecko ¢.pozemku 820/4 a 69
Katastralni Gzemi: Méstecko
Investor: Obec Méstecko, ¢p.70, 270 23 Méstecko
okruh nazev Pi ks Ps
W % W
parkové osvétleni
[svitidia | 500,00] 0,60 | 300,00
LED osvétleni autobusova éekarna a prosklena vitrina
cekarna 20,00{ 0,60 12,00
prosklena vitrina 10,00 0,60 8,00
zasuvkova kombinace
zasuvky 400V
zasuvky 2300V 5000,00| 0,40 | 2000,00

celkem max.zatizeni 5530,00 Ps= 2018,00




Specifikace materidlu -

Nazev stavby : Méstecko - Revitalizace centra obce

Umisténi : Méstecko ¢.pozemku 820/4 a 69

Katastralni tzemi: Méstecko

Investor: Obec Méstecko, ¢p.70, 270 23 Méstecko

A) Nosny material
gislo nazev m.j. | mnozstvi
1 |CYKY-J 5x4 mm2 m 55,00
2 |CYKY-J 5x2,5mm2 m 36,00
3 |CYKYJ 3x2,5mm2 m 45,00
4 |YSLY 2x1 m 30,00
5 |chranitka KOPODUR KD 09040 BC m 60,00
6 |trubka ohebna SIPOFREX SF16 m 15,00
7 |trubka pevna elektroinstalaéni EN 8040 FA m 9,00
8 |zemnici drat FeZn 10 kg 5,00
9 |svorka univerzalni SU ks 10,00
B) Dodavka
Cislo nazev m.j. | mnozstvi

1 |rozvadé¢ ROC IKA-1/6 -ST ks 1,00
2 |rozvadé® RS IKA - 2/24 - ST ks 1,00
3 jrozvadét RVO 1KA - 1/12-ST ks 1,00
4 |zasuvkova kombinace SC 51 068.01 ks 1,00
5 |soumrakovy spina®é = SRSW1INO ks 1,00
6 |osvétleni autobusovs éekirna ks 1,00
7 Iparkové osvétleni ks 2,00
8 [LED osvétleni venkovni schodiété ks 8,00
9 |LED osvétleni prosklena vitrina ks 1,00




